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２０５ ボールシーラー

２０５ ボールシーラーは木工用高級下塗り塗料として特殊合成樹脂を主成分
として配合した、強剱な塗膜及び作業性の良さに特徴がある塗料です。

Ⅰ．特徴

１．塗膜が強剱である。
２．作業性に優れる。
３．スリコミ性に優れる。

Ⅱ．性状

外 観 淡黄色透明
粘 度 原 液：４５０秒（岩田カップ NK-2 20℃）

希釈粘度：ラッカーシンナー希釈

希釈量 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

280秒 170秒 110秒粘 度 80秒 55秒 40秒 32秒 25秒 22秒 18秒

乾 燥 指触：８分 硬化：１時間 （30%希釈時）
容 量 １６㍑， ４㍑
引火点 ８．０℃ 発火点 ４２０℃ 危険等級：Ⅱ

Ⅲ．使用方法

１．スプレー塗装：ラッカーシンナーにて８０～１００％程度希釈して下さい。
２．ガラ塗装 ：ラッカーシンナーにて２０～４０％程度希釈して下さい。
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成 分 表

品 名 ： ２ ０ ５ ボ ー ル シ ー ラ ー

成 分 内 容 配 合 比

ニトロセルロース ２３．０
ビニル系樹脂 ２．０
合成樹脂 １０．０
可塑剤 ２．４
アルコール系溶剤 １７．４
グリコールエステル系溶剤 ４．２
エステル系溶剤 １８．０
芳香族炭化水素系溶剤 ２３．０

合 計 １００．０

消防法による分類 労働安全衛生法による表示

第４類 第２種有機溶剤含有物
第１石油類 ﾄﾙｴﾝ 20-30 %

（引火点 ８℃） IPA 10-20 %
危険等級：Ⅱ EAC 5-10 %

BAC 5-10 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。
Ｆ☆☆☆☆グレード
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