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木工工芸用、ノレン玉用塗料
ツヤ出しトップコート

ＭＬ ポリプラス

ＭＬＡ ポリプラス

ノレン玉用艶出しトップコート「ＭＬ ポリプラス」及び「ＭＬＡ ポリプラス」は湿気
硬化型の一液ウレタン樹脂を基材とした特殊クリヤーで優れた光沢、光沢の保持性、耐摩
耗性、耐物理特性、耐化学薬品性等、種々の特徴を兼ね備えた高級塗料です。

Ⅰ．用途

玉ノレン、ソロバン玉、数珠玉、木工工芸品

Ⅱ．品名 及び 荷姿

ＭＬ ポリプラス １６ｋｇ
ＭＬＡ ポリプラス １６ｋｇ

関連製品
ＡＡ ポリコンシーラー １５ｋｇ
２０５ ボールシーラー １５ｋｇ
ポリプラス ＤＶ９０２ １５ｋｇ
ＭＳポリプラスシンナー １６Ｌ

Ⅲ．ノレン玉の塗装工程

１）ノレン玉の材質
木材（フクラソウ、ケヤキ等）、竹材（シノ竹、孟宋竹）
プラスチック成型物、果実の種等

２）ノレン玉の種類
ａ）地玉（形は円球）

球の直径 袋詰め個数／袋 備考
６ｍｍ １０万個 プラスチック、竹製が主
８ｍｍ １０万個 木球

１０ｍｍ ８万個 木球
１４ｍｍ ２万個 木球
１６ｍｍ １．３万個 木球
２０ｍｍ ６，０００個 木球
２５ｍｍ ３，５００ 木球
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ｂ）ドーム型、円筒型、円錐型等、
シノ材、ケヤキ材が多い

３）漂白方法について
ａ）亜塩素酸ソーダ法

商品名「ネオシロックス」、「シルブライト」で市販されている

ｂ）次亜塩素酸ソーダ法
一般にカルキと称される。
漂白後、酢酸で中和し、よく水洗する。

ｃ）過酸化水素水法
Ｈ２Ｏ２の水溶液をさらに水で希釈して用いる。
３％濃度の水溶液はオキシフルと称される。

ｄ）亜硫酸ガス法
密封室にて硫黄を燃焼させて漂白する。

ｅ）水酸化ナトリウム＋塩酸法
☆漂白は一般に、後処理が困難であるため、特定のもの、例えばナチュル系
の仕上げ以外には余り用いられない。

４）製造工程について
ａ）染色

所定の大きさに加工されたノレン玉を相当する指定色に調色された直接染料
を水に溶かし、沸騰染色する。

ｂ）乾燥
乾燥炉（例えば重油バーナー加熱の鉄板上）で適当に乾燥させる。

ｃ）ゴミふるい及び磨き
電動モーター付き回転ふるいで、例えば地玉１０袋／回分程度をで３時間
程度回転させると、ケバ立ちが取れて表面がきれいになってくる。

ｄ）ワックス磨き
ｃ）で処理したものを石うすに入れ、イボタローワックスを適当にいれて

１時間程度回転させる。
ｅ）シーラー塗装

ＡＡポリコンシーラー ５００ｇ／１回分／１袋分を加えて約１５分回転
させる。 金網の上で１晩乾燥させる。 シーラー塗装は出来うれば２回
重ね塗りが望ましい。

ｆ）トップコート塗装
ｅ）で塗装したものを石臼もしくはガラ塗装機に入れてから、ポリプラスＭ
Ｌ又はＭＬＡを５００ｇ／１回分／１袋分を加えて１～３分で完全にまぶし
た後、金網の上で乾かし、完全に乾燥させる。

指触乾燥約２０分位、硬化乾燥が２時間位が理想である。
ただし、低温且つ低湿度の場合には、硬化が極端に遅れ、乾燥しにくいため、
乾燥促進剤を１～２％程度添加することが望ましい。
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【￥S07C10】

成 分 表

品 名 ： ＭＬＡ ポ リ プ ラ ス

成 分 内 容 配 合 比

ポリウレタン系樹脂 ４４．０
エステル系溶剤 ４．０
グリコールエステル系溶剤 ６．０
芳香族炭化水素系溶剤 ４５．８
添加剤 ０．２

合計 １００．０

消防法による分類 労働安全衛生法による表示

第４類 第２種有機溶剤含有物
第１石油類 ﾄﾙｴﾝ 10-20 %
危険等級：Ⅱ ｷｼﾚﾝ 10-20 %

PMA 10-20 %
酢酸ｴﾁﾙ 0- 5 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。

以上
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【￥S07C10】

成 分 表

品 名 ： Ｍ Ｌ ポ リ プ ラ ス

成 分 内 容 配 合 比

ポリウレタン系樹脂 ４０．０
エステル系溶剤 ４．５
グリコールエステル系溶剤 １２．０
芳香族炭化水素系溶剤 ４３．３
添加剤 ０．２

合計 １００．０

消防法による分類 労働安全衛生法による表示

第４類 第２種有機溶剤含有物
第１石油類 ﾄﾙｴﾝ 10-20 %
危険等級：Ⅱ ｷｼﾚﾝ 10-20 %

PMA 10-20 %
酢酸ｴﾁﾙ 0- 5 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。
Ｆ☆☆☆☆グレード

以上
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