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Ｆ☆☆☆☆仕様 ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策塗料(ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含)

セフティーラッカー

速 干 ニ ス
当社 セフティーラッカー 速干ニスは、高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重
点に開発された、低粘度高不揮発分の上塗りクリヤーです。
又、Ｆ☆☆☆☆かつ、エコタイプ（ノントルエン、ノンキシレン）設計です。
殆ど無希釈にて塗装出来ます。

Ⅰ．特徴

１．低粘度でありながら高不揮発分である。
２．スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
３．作業性に優れる。

Ⅱ．性状

外 観 淡黄色透明
粘 度 １６秒 岩田カップ ＮＫ－２ ２０℃
乾 燥 指触：５分、 半硬化：３０分、 硬化：１時間
容 量 １６リットル、４リットル

Ⅲ．使用法

シンナー希釈：殆ど不要 無希釈～２０％程度
スプレー塗装の場合は１０～２０％希釈して下さい

Ⅳ．その他

関連商品 エコタイプ ：セフティーラッカー Ｓ／Ｓ、クリヤー、フラット
標準タイプ ：ＡＡクリヤー
低粘度タイプ：Ｎｏ．２０００ パール、速干ニス
硬度タイプ ：Ｎｏ．２００ エースクリヤー、ザボンエナメル
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