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Ｆ☆☆☆☆仕様（(社）塗料工業会 登録番号 S16001）
ＰＲＴＲ対策＋ＶＯＣ対策（ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含）

セフティーラッカー
フラット

セフティーラッカー フラット（３分消し、５分消し、７分消し、全消し）は、ＶＯＣ対
策並びにＰＲＴＲ法対策がなされた塗料で、ホルムアルデヒドはもとより、トルエンや
キシレンを一切含有しない、ラッカー系上塗り塗料です。
更に、安全性のみならず当社 高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発さ
れた塗料で、低粘度高不揮発分の上塗り用艶消し塗料です。
作業性の良さと共に良好な仕上がりが期待でき、建材はのみならず、ステレオ、キャビネ
ットなど、あらゆる木工製品の仕上げ塗装に適します。

Ⅰ．特徴

１．ＶＯＣ並びにＰＲＴＲ対策塗料である。
２．低粘度でありながら高不揮発分であり肉持ちに優れる。
３．スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
４．艶の安定性に優れている。

Ⅱ．性状
外 観：乳白～淡黄色
粘 度：ラッカーシンナー希釈、岩田カップ NK-2、２０℃

希釈量 原液 10% 20% 30% 40% 50% 60%

粘 度 100秒 50秒 27秒 20秒 15秒 13秒 11秒

乾 燥 指触：７分 硬化：１０分 （30%希釈時）
種 類 ３分消し、５分消し、７分消し、全消し
容 量： １６㍑、 ４㍑

Ⅲ．使用法

１）スプレー塗装：セフティーガードシンナーにて５０～６０％希釈して下さい。
２）刷毛塗り塗装：セフティーガードシンナーにて２０～３０％希釈して下さい。
３）必ず、セフティーガードシンナーをご使用下さい。

Ⅳ．法規性

消防法による規制 第４類 第１石油類 危険等級：Ⅱ
労働安全衛生法による規制 第２種有機溶剤含有

建築基準法（2003年度版） ホルムアルデヒド不含有

ＰＲＴＲ法 トルエン、キシレン、ＤＢＰ不含有
ＪＩＳ規格 Ｋ５５３１適合品
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