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【\S18F80】

御中

拝啓 貴社 ますます ご清栄のことと お慶び申し上げます。

この度は、絶縁塗料に関し、お問い合わせ戴き、ありがとうございます。

昨今の絶縁ワニスは、大部分、焼き付けタイプとなっており、性能面では向上しています
が、現場施工には不向きでした。

一方、弊社の絶縁ワニス ＷＳ４０は、数十年前からご使用頂いておりますが、原料樹脂
はセラック樹脂系で、常温乾燥タイプで、使用適正は良いのですが、原料が天然物ですの
で、耐湿性、耐候性には、若干劣ります。

従って、屋外には使用できません。

樹脂は耐油性は非常に優れ、又、鉄部との密着も比較的良いですが、銅線には密着が甘い
ので、コイルなどの絶縁には使用しないで下さい。

用途としては、絶縁紙の製造が多いようですが、その他は、電源ボックスの内部の塗装等
にご使用戴いております。

使用に当たっては、あらかじめ問題となる部分以外のところで、試し塗りをされることを
おすすめいたします。

製品としては、
絶縁ワニス ＷＳ４０、絶縁ワニス ＷＳ５５、絶縁ワニス 黒
なお、４０と５５の意味は、樹脂濃度を意味しており、各々４０％と５５％濃度です。
絶縁ワニス 黒は樹脂濃度としては３０％で、既調合配合となっています。

入り目としては、
１５ｋｇ入り と ４ｋｇ入り とがあります。

薄め液は、工業用アルコールです。 アルコール系溶剤にか溶解しません。
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【\S29C70】

絶縁ワニス

Ⅰ．はじめに

天然樹脂であるセラックを主成分として開発された絶縁ワニスです。
木部の塗装や、電気機器などの錆止め並びに絶縁塗料として使用されています。
品種としては、ＷＳ５５、ＷＳ４０、絶縁ワニス 黒 があります。

Ⅱ．特長

1)密着性、耐油性、耐溶剤性に優れる。
2)１液性 常温乾燥型であり、乾燥性に優れ、作業性がよい。
3)電気絶縁性に優れる。

Ⅲ．塗布条件

1)塗布量：７０～８０ｇ／㎡／回
必要な絶縁性能により、膜厚を調整して下さい。
目安としては、耐電圧：1000Ｖに対し、100μｍ程度、塗布して下さい。

2)希釈剤：工業用アルコール等

Ⅳ．性能

乾燥性 指触乾燥：３０分（２０℃、３０μｍ厚）
硬化乾燥：２時間（２０℃、３０μｍ厚）

低温焼き付けすることにより、不溶化します。

Ⅴ．用途

木部：木部の着色
金属：鉄製のボックス内部、罫書き用

Ⅵ．似姿

１５ｋｇ、 ３．５ｋｇ

Ⅶ．注意事項

電気絶縁性能は、塗膜厚に依存します。従って、塗膜欠陥があると、性能を発揮できま
せん。塗膜欠陥を少なくする為には、厚く１回塗りよりも、薄く複数回塗りの方が好まし
く、少なくとも２回以上、塗り重ねして下さい。
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【\S10D00】

絶縁ワニス ＷＳ４０

絶縁ワニス ＷＳ４０は、セラック樹脂を成分とした常温乾燥型の電気絶縁塗料で、
ＪＩＳ Ｃ２３５０(1983)の規格をクリヤーする自然乾燥仕上げワニスです。

使用方法は、刷毛、スプレー、或いは、浸漬塗装法にて、塗装しますが、粘度が高い場合
には、工業用アルコールで希釈して、適した粘度にしてご使用下さい。

又、電気絶縁性能は、塗膜によりますので、塗膜欠陥があると、性能を発揮できません。
塗膜欠陥を少なくする為には、一度に厚塗りするよりも、薄膜で複数回塗装する方が効果
が大です。2000Ｖ程度の絶縁でしたら、乾燥膜厚としては、最低100μｍ程度は塗布して
下さい。

規格 ＪＩＳ Ｃ２３５０(1983) 電気絶縁用仕上げワニス ＷＳ４０

規 格 結 果 備 考

外観 液状 合 格 不純物がないこと
乾燥塗膜 合 格 平滑で光沢に富んでいること

比重 （25℃） ０．９２ 0.92±0.03

不揮発分 ４１ ％ ４０±３％

塗膜の付き方 中央部 合 格 0.03mm以上
下部 合 格 140％以下

乾燥時間 指触 15分 １時間以下
硬化 １時間 ２４時間以下

体積抵抗率 常態 合 格 １×１０２ＭΩ以上

絶縁破壊の強さ 常態 合 格 ２ｋＶ以上（0.1mm当り）

以上
【備考】

塗布量の計算
必要な要求膜厚を100μｍとすると、塗料を原液のまま塗布した場合、250g/㎡の塗料
が必要となります。安全率を２倍として、1㎡の塗布に、塗料として約500ｇ必要とな
ります。 塗料の塗布面積は、この場合、２㎡/塗料1kg の塗布量となります。

その他のグレードとして、絶縁ワニスＷＳ５５（不揮発分＝５５％）のものもありま
すので、ご照会下さい。
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【\S10D00】

絶縁ワニス ＷＳ５５

「絶縁ワニス ＷＳ５５」は、セラック樹脂を成分とした常温乾燥型の絶縁塗料で、
ＪＩＳ Ｃ２３５０(1983)の規格をクリヤーする自然乾燥仕上げワニスです。

使用方法は、刷毛、スプレー、或いは、浸漬塗装法にて、塗装しますが、粘度が高い場合
には、工業用アルコールで希釈して、適した粘度にしてご使用下さい。

規格 ＪＩＳ Ｃ２３５０(1983) 電気絶縁用仕上げワニス

規 格 結 果 備 考

外観 液状 合 格 不純物がないこと
乾燥塗膜 合 格 平滑で光沢に富んでいること

比重 （25℃） ０．９７ 0.95±0.05

不揮発分 ５５ ％ ５５±３％

塗膜の付き方 中央部 合 格 0.03mm以上
下部 合 格 140％以下

乾燥時間 指触 15分 １時間以下
硬化 70分 ２４時間以下

体積抵抗率 常態 合 格 １×１０２ＭΩ以上

絶縁破壊の強さ 常態 合 格 ２ｋＶ以上（0.1mm当り）

以上
その他のグレードとして、絶縁ワニスＷＳ４０（不揮発分＝４０％）のものもあります
ので、ご照会下さい。
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【\S29C70】

絶縁ワニス 黒

Ⅰ．はじめに

天然樹脂であるセラックを主成分として開発された黒色の絶縁ワニスです。
木部の塗装や、電気機器などの錆止め並びに絶縁塗料として使用されています。

Ⅱ．特長

1)密着性、耐油性、耐溶剤性に優れる。
2)１液性 常温乾燥型であり、乾燥性に優れ、作業性がよい。
3)電気絶縁性に優れる。

Ⅲ．塗布条件

1)塗布量：７０～８０ｇ／㎡ （７～８ｇ／尺２）
2)希釈剤：工業用アルコール等

Ⅳ．性能

乾燥性 指触乾燥：３０分（２０℃、３０μｍ厚）
硬化乾燥：２時間（２０℃、３０μｍ厚）

低温焼き付けすることにより、不溶化します。

Ⅴ．用途

木部：木部の着色
金属：鉄製のボックス内部、罫書き用

Ⅵ．似姿

１５ｋｇ、 ３．５ｋｇ
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【\S10D00】

絶縁ワニス 黒

「絶縁ワニス 黒」は、セラック樹脂を成分とした常温乾燥型の絶縁塗料で、ＪＩＳ Ｃ
２３５０(1983)の規格をクリヤーする自然乾燥仕上げワニスです。

使用方法は、刷毛、スプレー、或いは、浸漬塗装法にて、塗装しますが、粘度が高い場合
には、工業用アルコールで希釈して、適した粘度にしてご使用下さい。

規格 ＪＩＳ Ｃ２３５０(1983) 電気絶縁用仕上げワニス ＷＳ２５

規 格 結 果 備 考

外観 液状 合 格 不純物がないこと
乾燥塗膜 合 格 平滑で光沢に富んでいること

比重 （25℃） ０．９２ 0.92±0.03

不揮発分 ３０ ％ ３０±２％

塗膜の付き方 中央部 合 格 0.03mm以上
下部 合 格 140％以下

乾燥時間 指触 15分 １時間以下
硬化 １時間 ２４時間以下

体積抵抗率 常態 合 格 １×１０２ＭΩ以上

絶縁破壊の強さ 常態 合 格 ２ｋＶ以上（0.1mm当り）

以上
その他のグレードとして、絶縁用の高不揮発グレード（商品名：絶縁ワニス ＷＳ４０、
不揮発分＝４０％、色：茶褐色）のものもありますので、ご照会下さい。
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平成２３年０７月２２日

成 分 表

品名：絶縁ワニス ＷＳ４０

成 分 内 容 配 合 比

セラック樹脂 ４０．０
アルコール ６０．０

合 計 １００．０

消防法
危険物 第４類 第１石油類

労働安全衛生法
第二種有機溶剤含有

メタノール：５０～６０％
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